Rychlovarna
konvice bonaviTA
s uzkou hubici

1,0 L S DIGITALNI REGULACI TEPLOTY

Modely:
BV382510VCEB
BV382510VCEV

Zakaznicky servis:
1-206-388-1777

Omezena zaruka v délce 2 roky

bonavitaworld.com

C€

bonavita

* Nastaveni a udrzeni teploty vody po dobu az 1 hodinu
+ Prednastavené teploty pro nejoblibengjsi horké napoje
«  Uzka hubice pro presnou kontrolu nalévani

*  Rukojet pro snadné uchopeni

* Ulozeni navinutého kabelU v podstavci

«  Pfivypnuti nebo odpojeni ze zasuvky uchovava posledni nastaveni

PRED POUZIVANIM S| PROSIM PRECTETE TENTO NAVOD. UCHOVEJTE
PRO POZDEJSi POUZITI.



DULEZITA
OCHRANNA
OPATRENI

Tento pfristroj je ur€en pouze pro pouziti v
domacnosti. PFi pouzivani elektrickych
spotfebi¢t musi byt vzdy dodrzovana
zakladni bezpecnostni opatfeni, aby se
zabranilo vzniku pozaru, Urazu
elektrickym proudem, popaleni nebo
jinym zranénim a Skodam. Prectéte si
pozorné tyto provozni a bezpe&nostni
pokyny. Zavolejte na linku naseho
zakaznického servisu pro informace o
posouzeni, opravé a Upravach.
NepokousSejte se pfistroj opravovat sami.

Prectéte si vSechny instrukce

*  Rychlovarna konvice se b&éhem
pouzivani velmi zahfiva.
Nedotykejte se horkych ploch -
pouzivejte rukojeti nebo knofliky.

*  Abyste predesli vzniku pozaru,
urazu elektrickym proudem a
zranéni osob, neponofujte kabel,
zastréky nebo pfistroj do vody nebo
jinych kapalin.

»  Pouzivaji-li pfistroj déti nebo je-li
pfistroj pouzivan v blizkosti déti, je
nutné zajistit pfisny dozor.

»  Pokud pfistroj nepouzivate nebo
pred CiSténim pfistroje tento odpojte
z elektrické zasuvky. Pfed montazi
a demontazi soucasti pfistroje a
pred jeho €isténim nechte pfistroj
vychladnout.

*  Nepouzivejte pfistroj, je-li jeho
napajeci kabel nebo zastrcka

pokud doslo k jakémukoliv jeho
poskozeni.

»  Pristroj vratte do nejblizSiho
autorizovaného servisniho stfediska
ke kontrole, opravé nebo provedeni
Uprav.

*  Vyrobce tohoto pfistroje
nedoporucuje pouzivani
pfisluSenstvi - muze
mit za nasledek vznik pozaru,
uraz elektrickym proudem nebo
poranéni osob.

*  Nepouzivejte venku nebo na
mistech s vyskytem vlhkosti.

* Nenechavejte kabel viset pfes okraj
stolu nebo pultu, ani dotykat se
horkych povrch(.

»  Pristroj neumistujte na nebo do
blizkosti elektrického nebo plynového
hofaku nebo do vyhfaté trouby.

*  Chcete-li pfistroj vypnout, vypnéte
veskeré ovladaci prvk a pak
vytahnéte zastréku z elektrické
zasuvky na zdi.

*  Nepouzivejte tento pfistroj k
jinému ucelu, nez k jakému je
urcen.

DalsSi bezpe¢nostni opatreni

Pristroj nepouzivejte, vykazuje-li

pfivodni kabel jakékoliv poSkozeni

nebo pracuje-li pfistroj pferusované.

»  Konvice musi byt pouzivana na
rovném povrchu.

«  Pfed zapnutim pfistroj vzdy
zasunte do zasuvky.

TYIO-ROKYNY USCHOVEJTE



*  Rychlovarnou konvici nedoplriuijte,
pokud je ulozena na podstavci.
Pfed umisténim rychlovarné
konvice na podstavec odstrarite ze
spodni ¢asti konvice veskerou
vlhkost.

»  Konvici pouzivejte pouze k
ohfevu vody.

*  Budte opatrni na proud pary
vychazejici z hubice nebo vika
konvice, pfedevsim béhem
doplfovani.

*  Viko béhem ohfevu vody
neotvirejte. MUuze dojit k opareni.

*  Nikdy nenechavejte pfistroj
provozu bez dozoru.

. Do stérbin nebo otvorl v konvici
nezasouvejte zadné predmety.

 Pfebytecné &asti pfivodniho kabelu vzdy

ukladejte do prostoru v podstavci.

* Je-li konvice vystavena
silnému narazu, maze dojit k
jejimu poskozeni.

»  Déti musi byt pod dozorem, aby
bylo zajisténo, Ze si s pfistrojem
nebudou hrat.

+  Pfed pouzivani pfistroje
zkontrolujte, zda neni poSkozen
nebo na ném nejsou trhliny a
zejména znamky netésnosti.

* Ve stejném elektrickém okruhu
nepouzivejte jiny pfistroj s
vysokym pfikonem, abyste
predesli jeho pretizeni.

DalSi pozadavky

» Je-li konvice pfeplnéna, mlze

dojit k vystfikani vrouci vody.

Pristroj se nesmi ponofovat do vody.
Konvice se smi pouzivat pouze s
dodanym podstavcem.

Tento pfistroj smi pouzivat

déti ve véku od 8 let, pokud je
zajistén dohled nebo byly

pouceny

ohledné  bezpeéného  pouzivani
pfistroje a chapou rizika spojena s
pouzivani pfistroje. Cisténi

a uzivatelsky provadénou udrzbu

smi vykonavat déti starSi 8 let s
pouze s dozorem. Udrzujte pfistroj a
pfivodni kabel mimo dosah déti
mladsich 8 let.

Pristroj smi pouzivat osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi
nebo dusevnimi schopnostmi nebo
nedostatek zkusenosti a znalosti,
pokud budou mit dohled nebo
budou poucéeny ohledné osobniho
pouzivani pfistroje bezpecnym
zplusobem a

rozumi rizikim, ktera jsou s
pouzivanim pfistroje spojena. Déti
si nesmi s pfistroje hrat.

Je-li poskozen napajeci kabel, musi
byt vyménén vyrobcem, jeho
servisnim stfediskem nebo obdobné
kvalifikovanymi osobami, aby se
predeslo vzniku nebezpedi.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE



»  Tento pfistroj je urcen pro
pouzivani v domacnosti a pro
obdobné pouzivani, jako
napriklad: zaméstnanci v
kuchyrkach v obchodech,
kancelarich
a jinych pracovnich prostredich, na
farmach, klienty v hotelech,
motelech a jinych obytnych type
prostfedi, v prostfedich typu bed &
breakfast.

Varovani: Tento pfistroj vyuziva
vysokonapétové relé pro dosazeni
pozadované teploty vody. V nékterych
pfipadech muze toto relé zplsobit mirné
blikani svétel ve stejném okruhu.
Nejlepsi je pfistroj pouzivat

v samostatném okruhu nebo kdyz jsou
béhem pouzivani kavovaru vSechny
ostatni pfistroje vypnuty. Nedojde k
poskozeni elektrickych systému, ale je
nutné vénovat pozornost tomu, aby
nedoslo k pretizeni tohoto okruhu
ostatnimi spotfebici zapnutymi ve
stejnou dobu.

Model BV3825BCEB napajeci kabel
zastréka, typ G

Model BV3825BCEV napajeci kabel
zastréka, typ E

Privodni kabely

1. Pristroj ma kratky pfivodni
kabel, aby se snizila
rizika spojena s delSim kabelem,
jako je zakopnuti o kabel nebo
zamotani.

2. DelSi odnimatelné pfivodni kabely
nebo prodluzovaci kabely je mozné
pouzivat, je-li jejich pouzivani
vénovana zvySena pozornost.

3. Je-li pouzivan dlouhy odnimatelny
pfivodni kabel nebo prodluzovaci
kabel:

a. Uvedené elektrické
charakteristiky
odnimatelného
pfivodniho kabelu nebo
prodluzovaciho kabelu
musi byt minimalné stejné
nebo lepsi
nez elektrické
charakteristiky pfistroje

b. Je-li pfistroj uzemnén,
pak prodluzovaci kabel
musi byt 3zilovy kabel s
uzemnénim.



c. Delsi kabel musi byt
umistén tak, aby nevisel
pfes hranu pracovni
desky nebo stolu, kde by
mohlo dojit k jeho stazeni
détmi nebo zachyceni.

OMEZENA
ZARUKA

Omezena zaruka v délce 1 roky od data

prvniho zakoupeni.

1. Tato zaruka se vztahuje pouze na
pGvodniho kupujiciho v
maloobchodé nebo pfijemce
darku. Uchovejte original
dokladu o prodeji, protoze je
pozadovan jako doklad o nakupu pfi
uplatnéni reklamace.

2. Tato zaruka se vztahuje na pfipadné
vady materialu nebo zpracovani z
vyrobniho procesu.

3. Zaruka se nevztahuje na vady
vzniklé v dUsledku nespravného
pfipojeni, nespravného zachazeni
nebo pokusem o opravu
neopravnénymi osobami. Stejné
plati v pfipadé, ze budou pouzity
Cistici a odvapnovaci prostredky,
které neodpovidaji pivodnim
specifikacim.

4. Zaruka se nevztahuje na Skody, za

které vyrobce nenese odpovédnost.
Toto plati zejména pro naroky

vyplyvajici z nespravného
pouzivani (napf. provoz s
nespravnym typem proudu nebo
napéti).

5. Zaruka zanika, jsou-li opravy

provadény tretimi stranami, které
nejsou vyrobcem opravnény a/nebo
nejsou-li pouzity originalni nahradni
dily.

6. Nedodrzeni nékteré z dalezitych

ochrannych opatfeni uvedenych v
této pfiru€ce ma za nasledek zanik
omezené zaruky.

7. Pro uplatnéni zaruky prosim volejte na

Cislo 1-206-388-1777 nebo poslete e-
mail na adresu
customersupport@bonavitaworld.com



PREHLED SOUCASTI

Viko

Ukazatel hladiny vody (na
strané rukojeti uvnitf konvice)

Hubice
Rukojet
VCEB
Cord Plug, Type G
Vodotésny kryt
Pfivodni kabel se
zastrékou
Podstavec s prostorem pro ulozeni kabelu
Tlacitko Zobrazeni stupiid
nastaveni tlacitko °F/°C
teploty Kontrolka
Kontrolka udrzeni teploty
zapnuti
Tlagitko udrzeni teploty
Tlacitko
zap/vyp

—tlacitko tlagitko / spusténi pogitani

Technické udaje
Jmenovité napéti: 220-240 V, 50
Hz Jmenovity pfikon: 1000 W
Kapacita: max. 1,0 |



I\ 7 A 1 9. Privodni kabel pfipojte
PO UZIVAN I do standardni elektrické zasuvky
KO NV|CE ve zdi (obr. C).

Pfed prvnim pouzitim

1. Z konvice odstrante obalové
materialy, Stitky a etikety.

2. Predtéte si ast NASTAVENI
KONVICE.

3. Konvici vycistéte nalitim 1 litru
Cisté studené vody.

4. Konvici zapnéte a pfivedte k varu.
Nechte konvici 1 minutu
vychladnout.

5. Pred pouzitim vafte vodu minimalné ) B
2krat. % é
Nastaveni konvice w /—</®\
1. Sejméte rychlovarnou konvici z (( / \\ \\ ‘ )
podstavce. [ \/
. \ \
2. Podstavec umistéte na hladkou,

rovnou a pevnou plochu.

3. Na podstavec ulozte vodotésny kryt

(obr. A). C
4. Sejméte viko. Konvici napliite TN
studenou vodou (obr. B) na 0 @
maximalni hladinu 1,0 1. ) /CQA\\ L
5. Béhem dolévani vody sledujte hladinu (( / \\ ‘\
vody v prizoru. \ [ y/
6. Do otvorti v konvici viozte viko — @
smérem k rukojeti (obr. C). [ &= 7

7. Rychlovarnou konvici usadte pevné

na podstavec. ( D

8. Pred zapojenim konvice do zasuvky j) //:/\\
\

zkontrolujte, ze elektricky obvod ( // \\\ j )

neni pretizen jinymi spotfebici. \(




Pouzivani konvice

1. Stisknéte tlacitko zap/vyp.
Tlacgitko zap/vyp se rozsviti a
na displeji bude blikat teplota ohfevu
nastavena z vyroby 85 °C na dobu 3
sekund (obr. D).

2. Pomoci tlagitka °F/°C zvolte
stupnici pro zobrazeni teploty.

3. Nastavte teplotu pro vypnuti dle vami
preferované teploty (obr. E):

a.

Stisknéte tlacitko

pro nastaveni teploty.
Aktualni teplota

pro vypnuti bude blikat
na displeji.

b. Stisknéte tla¢itko + nebo —

pro nastaveni teploty
ohfevu vody.

Kdyz displej pfestane
blikat, teplota je nastavena.
Na displeji je zobrazena
aktualni teplota vody.

d. Kdyz teplotu pro vypnuti

nastavite, bude uloZena
v paméti a bude
vyvolana kdykoliv, kdyz
zapnete konvici.

4. Kdyz je teplota vypnuti dosazena:

a.

Dojde k vypnuti ohfevu.

b. Chcete-li z konvice nalévat
a sejmete ji z podstavce, na
displeji se zobrazi 0 00

C.

Po vraceni konvice na
podstavec se zobrazi
aktualni teplota vody.

d. Na displeji bude teplota vody
zobrazena az po dobu 1 hodiny.

5. Sejmete-li rychlovarnou konvici z
podstavce béhem ohrevu:

a.

Vypne se ohfivani a
tlagitko zap/vyp zhasne.

b. Sejmete-li konvici z
podstavce, zobrazi se na displeji
0 00.

C.

Pokud konvici vratite na
podstavec do 7 minut,
bude se aktualni teplota
vody zobrazovat po
dobu dalsi 1 hodiny.

d. Nevratite-li konvici na

podstavec béhem 7
minut, displej se
vypne.

Poznamka: Chcete-li manualné
prerusit ohfev, stisknéte kdykoliv
tlacitko zap/vyp.




Volba prednastavené
ohievu vody

Umozfiuje vam zmeénit teplotu vypnuti

bez prochazeni hodnotami.

1. Stisknéte tlacitko pro nastaveni

teploty.

2. Tlacitko pro nastaveni teploty
stlaCujte tak dlouho, dokud
nebude na displeji zobrazena
pozadovana teplota pro vypnuti:

a. 60°C

teploty

b. 80°C
Doporuceno pro zeleny ¢aj

c. 85°C
Doporuceno pro bily ¢aj

d. 88 °C Doporuceno
pro ¢aj Oolong a kakao

e. 96°C

f. 98°C
Doporuceno pro ¢erny €aj /
bylinny ¢aj / Cajové sacky
3. Bé&hem ohfevu je na LED displeji
zobrazena aktualni teplota vody.
4. Po dosazeni nastavené teploty se
ohfev vypne, ale na displeji bude
po vraceni konvice na podstavec
zobrazena teplota vody na dobu
1 hodiny.

Volitelné udrzovani teploty vody
Diky této funkci mize konvice
dosahnout a udrzovat nastavenou
teplotu vody po dobu az jedné

hodiny.

1. Zvolte teplotu pro vypnuti tak, jak je
popsano v &asti POUZIVANI
KONVICE.

2. Stisknéte tlacitko pro udrzovani
teploty. Rozsviti se LED kontrolka
udrzeni teploty (obr. F).

3. Kdyz bude dosazena nastavena
teplota, ohfivani se bude vypinat a
zapinat dle potfeby tak, aby byla
udrzovana nastavena teplota.

4. LED displej zobrazuje aktualni
teplotu vody.

5. Kdyz konvici zdvihnete pro nalévani,
stisknéte tlacitko pro udrzovani
teploty. Funkce udrzovani
nastavené teploty bude i nadale

L ,
EUNINALLE




Funkce pocitadla Nastaveni pnuti vika konvice

Umozriuje vam odpocitavat, jak dlouho Pokud se domnivate, Ze se viko

nalévate. z konvice odnima prilis tésné nebo

Kdyz rychlovarnou konvici prilis volné, postupujte prosim podle
zdvihnete, na LED displeji se nasledujicich krokd pro upravu jeho
zobrazi pocitadlo. pnuti:

1. Z rychlovarné konvice sejméte viko.
2. Pomoci vhodného nastroje nastavte ffi
zapadky na viku konvice.
Pokud do zapadky zatlagite, pnuti

*  Prvni Cislice ukazuje minuty,
posledni dveé Cislice jsou vtefiny.

. Maximalni doba je 6 minut, 59

sekund. vika bude menSi a snadnéji se
«  Stisknéte tlacitko + pro spusténi bude sundavat a nasazovat.
pocitadla. Pokud zapadky vytahnete,

sundani vika bude tézsi.
3. Zapadky upravte, vratte viko
zpét na konvici a znovu jej

*  Pro vynulovani pocitadla postavte
konvici zpét na podstavec.

UzZivatelé ve vysokych nadmofiskych sejméte, abyste se uiistili, Ze je

vyskach nastaveni spravné.

Ve Vy§§ICh nadmofskych vyékach se 4. Opakujte kroky 2a 3, dokud viko
voda vafi pfi nizSich teplotach. nenastavite podle vaseho pfani.

Pro nastaveni vasi konvice pouzijte
dale uvedeny diagram.
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CISTENI

KONVICE

Rychlovarnou konvici Cistéte

pravidelné. Tato rychlovarna konvice

neobsahuje zadné soucasti, na kterych

by uzivatelé mohli provadét servis a

vyzaduje minimalni udrzbu. Provadéni

servisu nebo oprav pfenechejte
kvalifikovanému personalu.

* Vnégjsi ¢asti podstavce a
rychlovarnou konvici otfete mékkym
vihkym hadfikem.

*  Nepouzivejte abrazivni Cistici

prostredky.

»  Po vycisténi konvici a podstavec
ddkladné osuste.

Varovani: Podstavec ani konvici .
neponofujte do vody ani jiné kapaliny.
Mduze to zpUsobit Uraz elektrickym
proudem nebo poskozeni pfistroje
(obr. G, H). H

Odvapnovani rychlovarné konvice
Kdyz se ve vasi konvici zaCnou hromadit
mineralni usazeniny, muze to mit dopad
na stalost teploty a zpomalit dobu
potfebnou k uvedeni vody do varu. Pro
zajisténi optimalniho vykonu spole¢nost
Bonavita doporucuje odstrariovat vodni
kamen z konvice, kdyz jsou uvnitf
konvice viditelné mineralni usazeniny.
Spolecnosti Bonavita doporucuje
pouzivat odstrariova¢ vodniho kamene
Full Circle.

Poznamka: Ocet pravdépodobné vodni
kamen z rychlovarné konvice neodstrani
efektivné a muze byt obtizné jej
dikladné vyplachnout. Ocet mlze takeé
zanechat zapach, ktery by mohl mit vliv
na dal$i pouzivani.

Jak pouzivat odstranovac vodniho
kamene Full Circle:

1. Smichejte 1 bali¢ek odstrariovace
vodniho kamene Full Circle s 1 | vlazné
vody.
Nalijte do rychlovarné konvice.
Roztok pfivedte k varu.
4. Nadobu nechte vychladnout na 15
minut, pak roztok vylijte.
5. Dukladné vyplachnéte Cistou vodou.
1
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USKLADNENI
KONVICE

Pred uskladnénim konvice vycistéte a
vysuste vSechny soucasti. Rychlovarnou
konvici ulozte do originalni krabice, nebo
na Cisté a suché misto.

PFivodni kabel nikdy neomotavejte
okolo rychlovarné konvice. Vzdy
pouzijte prostor pro ulozeni kabelu ve
spodni ¢asti podstavce.

Spravna likvidace
tohoto produktu

Tato znacka znamena, ze tento vyrobek
nesmi byt v ramci EU likvidovan

s ostatnim komunalnim odpadem

z domacnosti. Abyste zabranili
moznému poskozeni zivotniho prostredi
nebo lidského zdravi vlivem
nekontrolované likvidace odpadu,
recyklujte jej zodpovédné a podporite
udrzitelné opakované vyuzivani
materialovych zdroji. Chcete-li vratit
pouzité zafizeni, pouzijte prosim sbérné
systémy a sbérna mista nebo se
obratte na prodejce, u kterého jste
vyrobek zakoupili. Ti mohou vyrobek
predat k bezpeéné ekologické recyklaci.



